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ERO Joint® HP Zylon® 
 

Assemblage rapide, aussi résistante qu’une courroie soudée 
 

 
 
 
 
 

 
 
L’effort de traction admissible et la durée de vie sont similaires aux courroies soudées. 
 

Nous pouvons proposer la réalisation de courroies finies ainsi que la fourniture de plaques pouvant être soudées 
à des courroies polyuréthane de toute marque (avec les mêmes paramètres de fusion que les courroies). 
 

Données Opérationnelles  
 

Standard de fabrication:  Polyuréthane 90 shore A gris clair 
Câbles:   Un câble polymère enroulé autour de la tige dans chaque dent 
Largeur des courroies:  Toutes largeurs de 6 à 1800mm 

 
Pas 8M T10 AT10 H 14M T20 AT20 AT5 T5 

Version v1 Zylon Zylon v1 v1 v1 Zylon v1 v1 
Ø mini poulie (mm)   51  44  47 56  124  95  115  23 16 
Ø mini poulie (dent) 20 14 15 14 28 15 18 15 10 
Ø mini contre enroulement (mm) 120 80 120 79 200 120 180 60 30 
Force de tension admissible ERO Joint® HP 
(N/25mm) 

1871 1202 2213 970 1900 1900 3456 970 687 

Force de tension admissible courroies Gates 
soudées câbles aramide et acier (N/25mm) 

1313 
1871 

798 
954 

1313 
1871 

810 
970 

1136 
2578 

1313 
1871 

1313 
2930 

908 
880 

687 
420 

Largeur maximum des plaques 
(sauf alimentaire) (mm) 

150 300 300 150 150 150 300 100 100 

 

Variantes 
 

PAR et/ou PAZ Antistatique Contact alimentaire   Guides intégrés         High back 

(Sauf sur T5) (textile antistatique) PU extérieure conforme   
CE et FDA 

        (AT10V)  
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Pour en savoir plus : 

Outillages 
de montage 
et de tension 

Vidéos de montage 

Pour plus d’informations sur ERO Joint® HP et les autres solutions ERO Joint®, visitez notre site : www.ero-joint.fr 
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